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ONSOZ
Bu Onerilen Uygulama; SYR RP-101,

Biiyiik Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi Ve Etkilerinin Azaltilmasi Kapsaminda; Giivenlik Raporu
Hazirlanmasi i¢in mithendislik yaklasimi ve kilavuz bilgileri icerir.

Bu teknik dokiiman, yayimlandigi tarihteki giincel mevzuata, bilgilere ve teknolojiye dayanilarak
hazirlanmistir. Uygulanmasi icin 6nerilen teknikler ve metotlar genel kullanima yoneliktir. SEYIR
disindaki kisilerin bu dokiimani kullanmasina iliskin uygulama hatalarina dair SEYIR herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.

Hazirlayan Bilgisi

Bu dokiiman Seyir Teknik Program Komitesi tarafindan hazirlanmistir. Dokiimanda yapilacak
degisiklikler komite onayi ile yayimlanir.
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1. GIRiS
1.1 Amag

Ust Seviyeli Kuruluslarin biinyesindeki tesisler icin biiyiik endiistriyel kazalarin énlenmesi ve muhtemel
kazalarin insanlara ve cevreye olan zararlarinin en aza indirilmesi amaciyla etkili ve siirekli korumayi
saglamak, alinmasi gerekli tedbirlerin yontem ve esaslarinin belirlenmesi kapsaminda Giivenlik Raporunu
hazirlayacak Proses Giivenligi Uzmanlarina ve Isverenlere kolaylik saglamak amaci ile hazirlanmigtir.

1.2 Kapsam

Bu calisma, Giivenlik Raporu hazirlayacak Ust Seviyeli Kuruluslarin isverenleri ve Proses Giivenliginden
Sorumlu Birimlerin BEKRA c¢ercevesinde, tesis ve kuruluslariyla, calisan tiim personeline yonelik yapilacak
her tiirlii egitim, danismanlik, miithendislik ve risk azaltma faaliyetlerinde yol haritasini ortaya koyma
faaliyetlerini kapsar.

1.3 Diger hususlar

1.3.1 Giivenlik Yonetim Sisteminin Varlik unsuru

Giivenlik yonetim sisteminin “varlik” unsurunu yerine getirmesi icin mevzuat gereklilikleri ve diger yonetim
sistemi unsurlariyla uyumlu sekilde belirlenmesi, tanimlanmasi, dokiimante edilmesi ve gerekli egitim
ihtiyaclarinin saglanarak kurulmasi gerekmektedir.

Bu unsur; Glivenlik Yonetim Sisteminin Kurulumu bashginda detayh sekilde ele alinmistir.

1.3.2 Giivenlik Yonetim Sisteminin Uygulama unsuru

Kurulan giivenlik yonetim sisteminin “uygulama” unsurunu yerine getirmesi i¢in endiistriyel faaliyet
konulariyla uyumlu sekilde, proses giivenligini kesintisiz sekilde siirdiiriildiigiiniin kanitlar1 ortaya
konmalidir.

GYS gerekliliklerini saglayacak sekilde hazirlanmis dokiimantasyonun ve GYS proseslerinin uygulanarak kayit
altina alinmasi, gozden gec¢irme ve denetleme faaliyetleri ile ihtiyac duyulan raporlamalarin sunulmasi,
diizeltme ve Onleme faaliyetlerinin aksamalar1 onleyecek sekilde uygulanmasiyla; giivenlik yonetim
sisteminin uygulama gerekliliklerin saglanmasi gerekmektedir.

Bu unsur; Giivenlik Yonetim Sisteminin Uygulanmasi ve Etkinliginin Strekliligi baslhiginda detayl sekilde ele
alinmistir.

1.3.3 Giivenlik Yonetim Sisteminin Etkinlik unsuru

Uygulanan giivenlik yonetim sisteminin “etkinlik” unsurunu yerine getirmesi icin; GYS proseslerine iliskin
Olgme ve izlemeler, ilgili prosediirler kapsaminda tanimlanmis hedeflere erisme dereceleri degerlendirilerek,
sistemin bir biitlin halinde gelistirilmesi, uygulamalarin iyilestirilmesine olanak saglayacak sekilde bilimsel
metotlarin ve standardizasyonun entegre edilmesi, proses giivenligi kapsaminda siirekli iyilestirme
projelerinin olusturulmasi, GYS performansinin tiim kurulusa operasyonel verimlilik, proses giivenligini
arttiracak ve fayda maliyet iliskisini avantajli konuma getirecek sekilde yapilandirilmasi ve stirdiiriilmesi ile
gerceklesir.

Bu unsur; Glivenlik Yonetim Sisteminin Uygulanmasi ve Etkinliginin Siirekliligi basliginda detayh sekilde ele
alinmistir.
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2. CALISMA PROGRAMI DETAYLARI

2.1 Guvenlik Raporunun Kapsami

Isletmede gerceklestirilecek calismalar 02 Mart 2019 tarihli ve 30702 Sayil Resmi Gazetede yayimlanarak
yiiriirliige giren “Biiyiikk Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmas1 Hakkinda Yénetmelik
(BEKOP)” ve eklerinin hiikiimlerine uymak zorundadir.

Tiirkiye'nin SEVESO ile ilgili AB'ne uyumunu saglamak amaciyla gerceklestirilen ve “SEVESO-II Direktifinin
Tiirkiye’de Uygulama Kapasitesini Arttirmak (EuropeAid/130724/D/SER/TR)” projesi kapsaminda
gerceklestirilen Tiirkiye’de Seveso-II direktifinin gelecekteki uygulamasindan sorumlu olan merkezi ve yerel
kuruluslarin idari ve kurumsal kapasitelerinin giiclendirilmesi ¢alismalar1 yol gosterici olmakla beraber,
gerceklestirilmesi planlanan ¢alismalarda temel olusturacaktir.

Seveso Direktifi; CED, SED, eko-etiket, sorumluluk ve tazminat, CLP ile ilgili miiktesebat ile yakindan iliskilidir
ve bir biitlinlin parc¢asidir. Tiim bu konularin dikkate alindig1 bir raporlama ve denetim sistem yaklasimi
gereklidir.

Giivenlik Raporu hazirlanmasindaki c¢alismalarda, bu “Onerilen Uygulama” dokiimaninda belirtilen
calismalarin ve risk analizlerinin derinligi ve ¢esidi de kurulusun organizasyon yapisi, biiytikligl ve proses

karmasikligina bagh olarak degisebilir.

Ancak genel olarak asagidaki Sekil-1'de belirtilen konular ile ¢alismalar baslatilir.

z
Tehlikeli Maddeleri BEKRA Bildirimi
Siniflandirma

. . ) Siniflandiriimis olan BEKRA  sistemi  dzerinde
llk olarak Isletmeci yasal olarak 440 erin sistem tzerinde isletmeci, {st seviyeli, alt
yapmasi gereken tim tehlikeli \;4irimieri yapiimalidr. seviyeli veya kapsam disi
maddeleri H,P,E,O0 kriterlerine yazisi almalidir.

gore siniflandirmasi yapilmaldir.

Sekil-1 Bildirim Adimlari
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3. GUVENLIK RAPORU HAZIRLIK ASAMASINDA ASGARI YAPILACAK CALISMALAR

3.1 Rapor yaziminda yazim diline dikkat edilerek raporun ana metni olusturulmasi ve raporun
yazilmasi,

3.2 Kurulusun ve kurulustaki tesislerin tanitimi yapilarak detaylandirilacaktir.

3.2.1 Kurulusun tanitimi

a) Kurulusun Sosyal Giivenlik Kurumunda kayitl sicil numarasi.

b) Kurulusta Giivenlik Raporu diizenleme tarihi esas alinarak tespit edilen; kadin ve erkek calisanlarin
sayis1 ve vardiya sayisl.

c) Kurulustaki alt isverenlerin unvanlari, bu isverenlerin faaliyet alanlar1 ve kadin ve erkek calisan
sayilar1 hakkinda bilgi. Kurulusta alt isveren olmamasi durumunda bu husus net bir sekilde
belirtilir.

d) Kurulusun yerlestigi alanin sinirlari ile cevresini gosteren uydu goriintiisti.

e) Kurulustaki ana faaliyet konulari ve iiretim bilgilerine iliskin 6zet bilgi.

f) Cevre ve Sehircilik Bakanligi bildirim sisteminde yer alan “Kurulus Bilgileri” sayfasi ile yapilan

bildirime ait beyanin bir kopyasi rapora ¢alisma sirasinda yazilir.

3.2.2 Kurulusa ait vaziyet plani ve isaretlemeler.

Rapor yaziminda kurulusun tamamina ait 6l¢ekli vaziyet planina yer verilir. Vaziyet planinda yer alan tiim
boliimlerin ne oldugu anlasilir sekilde belirtilir. Ayrica vaziyet planinda biiyiik kaza tehlikesi olan tesisler
isaretlenir.

3.3 Kurulusun ¢evresinin tanitiminin yapilmasi.

3.3.1 Komsu igyerleri hakkinda bilgiler

a) Kurulusun sinir komsusu isyerlerinin unvanlari ve faaliyet alanlarina iliskin bilgiler belirtilir. Sinir
komsusu isyeri olmamasi durumunda da bu husus belirtilir.

b) Acil durumlara miidahale esnasinda komsu isyerlerinden kaynaklanabilecek kisitlamalar (Ulasim,
tesisin yerlesimi vb.) olup olmadig1 ve varsa bu kisitlamalar hakkinda bilgi bu béliimde belirtilir.

3.3.2 Kurulusun ¢evresel yapis1 hakkinda bilgiler

a) Deprem tehlikesi

Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligi Deprem Dairesi Bagskanlig: tarafindan yayimlanan bilgilere gore
kurulusun bulundugu bélgenin tehlikesi hakkinda bilgilere yer verilir.

b) Sel tehlikesi

Kurulusun bulundugu alan i¢in resmi kurumlardan alinan sel tehlikesine iligkin bilgilere yer verilir.

c) Toprak kaymasi tehlikesi

Kurulusun bulundugu alan icin resmi kurumlardan alinan toprak kaymasi tehlikesine iliskin bilgilere yer
verilir.

d) Diger tehlikeler

Blyiik endiistriyel kazaya sebep olabilecek veya bilyiik endiistriyel kazanin etkisini arttirabilecek
kurulusun gevresel yapisi ile ilgili diger tehlikelerin olup olmadigi ile olmasi halinde bu tehlikeler hakkinda
bilgiye yer verilir.

3.3.3 Meteorolojik bilgiler

a) Yildirim tehlikesi
Kurulusun yerlestigi alanda, Tarim ve Orman Bakanlig1 Meteoroloji Genel Miidiirliigiiniin Yildirim Tespit
ve Takip Sisteminde kaydi tutulan yildirim ve/veya simseklere ait verilere yer verilir.
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b) Firtina tehlikesi

Kurulusun yerlestigi alanda, son 10 yi1lda meydana gelen riizgar hizlarinin degeri ve riizgar yoniine iliskin
verilerin Tarim ve Orman Bakanligi Meteoroloji Genel Miidiirliigiinden temin edilmesi suretiyle literatiirde
yer alan riizgar skalalarinda firtina olarak degerlendirilen verilere yer verilir.

c) Diger tehlikeler
Biiyiik endiistriyel kazaya sebep olabilecek veya biiyiik endiistriyel kazanin etkisini arttirabilecek diger
meteorolojik tehlikelerin olup olmadig ile olmasi halinde bu tehlikeler hakkinda bilgilere yer verilir.

3.3.4 Kurulusun bulundugu arazi ve ¢evresi iizerinde yapilmis dnceki faaliyetlere iliskin
bilgiler
Kurulusun bulundugu arazi ve gevresi lizerinde yapilmis ve gociliklere sebep olabilecek ge¢misteki
madencilik faaliyetleri iligkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi Maden ve Petrol isleri Genel
Miudirliigiinden elde edilen bilgiler. Gegmiste madencilik faaliyetleri yapilmasi durumunda arazinin
elverisli hale getirilmesi islemlerine iliskin resmi kurum ve kuruluslardan alinan bilgiler. Resmi kurum ve
kuruluslardan bu bilginin alinamamasi halinde yapilan yazismalar giivenlik raporuna eklenir.

3.3.5 Kurulusun etrafindaki alanda bulunan diger faaliyetler hakkinda bilgiler

Kurulusun etrafinda bulunan ve biiyiik bir kazaya yol acabilecek veya meydana gelmis bir kazanin etkilerini
arttirabilecek asagida yer alan faaliyetlerin olup olmadigl ve olmasi durumunda yapilan faaliyetler
hakkinda bilgiye yer verilir.

a) Boru hatlar1.

b) Madencilik veya diger sondaj faaliyetleri vb.

¢) Kazaya etkisi olabilecek tasima faaliyetleri (Deniz, tren ve karayolu tasimacilig1 gibi).

d) Yiiksek gerilim enerji nakil hatlari.

3.4 Kurulustaki tesislerin tanitimi

3.4.1 Kurulustaki tesislere ait genel bilgiler

Kurulusun kag tesisten olustugu, bu tesislerin adi, bu tesislerdeki calisan sayisi (varsa vardiya seklinde),
tesislerin isletmeye alinma tarihleri, kapasiteleri, tesisler arasindaki proses iliskisi ve tesislerin planh
durus donemleri hakkinda bilgi verilir.

3.4.2 Kurulusta bulunan tesis hakkinda ayrintili bilgiler
Kurulusun BEKOP kapsaminda olan tesisleri hakkinda her bir fikra i¢in istenen bilgilere yer verilir.

a) Tesisin ayrintili tanitimi, ulusal veya uluslararasi standartlara uygun proses akis diyagrami ¢izilir. TS
EN ISO 10628-2 Petrokimya ve Kimya sanayi icin akis semalari- Boliim 2: Grafik semboller ile ISO
15519-1 ve ISO 15519-2 gibi farkli standartlar ve kodlama kriterleri uygulanir.

b) Tehlikeli maddelerin islendigi, depolandig1 ve aktarildig1 is ekipmanlarinin listesi, ekipmanlarin
tasarimina ait bilgiler, ekipmanlara iliskin olagan proses parametrelerinin degerleri ile alarm
aktivasyonu ve/veya operator miidahalesini gerektirebilecek proses parametrelerinin minimum ve
maksimum degerleri hazirlanarak raporda belirtilir.

c) Biiyiik kazay1 onleyecek / etkisini azaltacak veya arizalanmasi durumunda biiyiik kazaya neden
olacak / etkisini artiracak kritik ekipmanlarin (basing emniyet valfleri, sicaklik, basing, seviye vb.
kritik parametreleri algilayan sensorler, pompa, kompresor, vana, gaz algilama sistemi bilesenleri,
yangin tespit ve miidahale sistemi bilesenleri, sogutma sistemi bilesenleri, acil durdurma/kapatma
sistemi bilesenleri, gaz temizleme, vb.) adinin, gérevinin, kurulu oldugu yere ait bilgilerin yer aldig1
liste olusturulur.
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d) Biiyiik kazay1 onleyecek / etkisini azaltacak veya arizalanmasi durumunda biiyiik kazaya neden
olacak / etkisini artiracak kritik kontrol dongiilerinin, acil durdurma sistemlerinin adi ile bu déngii
sistemlerin bilesenleri (algilama, lojik iinite, son elaman) ve fonksiyonuna ait bilgileri iceren neden &
sonug¢ matrisleri hazirlanir.

e) Tesisteki depolama tiirleri ve bunlarin kurulu kapasiteleri hakkinda ayrintili bilgi verilir.

3.4.3 Tesislerin yerlesimine iliskin bilgiler

Tesisin yerlesimine iliskin asagidaki hususlar ayri1 ayri planlar {izerinde, istenilen bilginin niteligine bagh

olarak gerekli ayrintilarin gortlebilecegi 6lcekte hazirlanir. Plan tzerinde kullanilan isaretler lejantta

acikea belirtilir.

a) Depolama faaliyetlerinin yapildig: yerler. Depolanan maddenin adi ve miktar1 bu plan iizerinde
gosterilir ve planlar cizilir.

b) Proses faaliyetlerinin yiiriitiildiigl yerler ve bu faaliyetlerin ne oldugu plan iizerinde gosterilir.

c) Tesise ait kumanda odalarinin bulundugu yerler plan iizerinde cizilir.

d) Tesise girislerin izlenmesi icin mevcut olan giivenlik sistemlerinin tiirii ile bu sistemlerin bulundugu
yerler cizilir.

e) Tesisin karayolu, demiryolu, liman ve ambar girisleri bulundugu yerler c¢izilir.

3.4.4 Patlama ve yanginla miicadele tedbirleri hakkinda bilgiler

Tehlikeli maddeden kaynaklanabilecek bir yangin/patlama veya tehlikeli madde civarinda ¢ikabilecek
yanginla/patlamayla ilgili; alinan tedbirler hakkinda bilgiye yer verilir.

Yanic1 ve alevlenebilir tehlikeli maddelerin bulundugu yerlerdeki olasi tiim tutusturma kaynaklarina karsi
alinan tedbirler de belirtilir.

TS EN 1127-1 Standardi referans alinarak tutusturucu kaynaklar ayri ayri ele alinir.

TS EN 60079-32-1, TS EN 60079-14, TS EN 60079-17, TS EN 62305-3, EN 61340-4-1 ve EN 50427
standartlarina gore oOlglimler ve degerlendirmeler yapilarak tutusturucu kaynaklara karsi alinan
onlemlerin yeterlilikleri IECEx Uzmani tarafindan raporlanir.

3.4.5 Kaza sonucu yayilmaya karsi tedbirler hakkinda bilgiler

Tehlikeli maddelerden kaynaklanan biiyiik kaza sonucu tehlikeli maddenin yayilmasi durumuna karsi
sinirlandirici ve engelleyici tedbirleri iceren bilgilere yer verilir.

Olas1 yangin, patlama veya dokiinti, toksik gaz salinimi gibi durumlar (6rnegin; PHAST 7.2 /3D/MC yazilimi
ile) modellenir. Etki mesafeleri belirlenir ve sinirlayici ve 6nleyici tedbirlerin yeterliligi, yetkin bir Patlama
Modelleme Uzmamn tarafindan raporlanir.

3.4.6 Diger bilgiler

Tehlikeli maddelerin islendigi, depolandigi, aktarildig1 proses kosullarn ile tehlikeli maddenin niteligi,
cevresel kosullar dikkate alinarak; ekipmanlarda olusabilecek hasar mekanizmalarina (korozyon, erozyon
v.b) iliskin bilgiler ve bu hasar mekanizmalarina karsi alinan 6nlemler hakkinda bilgiye yer verilir.

Isletim kontrolii ve bakim planlar ile korozyonla miicadele ve diger énlemlerin yeterliligi ve etkinligi
degerlendirilir. TS EN 16991, API 581, API 580, EEMUA 154, EEMUA 159, ISO 20816 serileri dikkate
alinarak; yetkin bir Risk Bazli Denetim Uzmani tarafindan inceleme ve degerlendirmeler yapilir.
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3.5 Kurulusta bulunan tehlikeli maddeler asagidaki tabloya gore yazilir.

3.5.1 Kurulusta bulunan tehlikeli maddeler hakkinda bilgiler rapora yazilir

Asagidaki 6rnek tabloya uygun olarak kurulustaki tehlikeli maddeler hakkinda bilgilere
yer verilir.

Siniflandirma
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(*) Tehlikeli maddeler ham madde, ara iiriin, nihai iiriin, yan tirtinler, atiklar, katalizor, yakit ve yardimci maddeler,
kimyasal proseslerde kontrol kaybi sonucu olusan iiriinler seklinde bulunabilecek tiim maddeleri kapsar.
(**) CAS numarasinin mevcut olmadig: hallerde, [IUPAC ad1 veya bir diger uluslararasi kimyasal adinin yazilmasi
yeterlidir.
(***) SEA Yonetmeligi: 11/12/2013 tarihli ve 28848 Miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maddelerin ve
Karisimlarin Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik.

3.5.2 Tehlikeli maddelerin fiziksel ve kimyasal 6zellikleri

Tehlikeli maddelerin, fiziksel hali, rengi, kokusu, erime noktasi, kaynama noktasi, yogunlugu, buhar basinci,
parlama noktasi, kendiliginden tutusma sicakligl, alt ve iist patlama limitleri, ¢6ziiniirliik bilgisi, saflik
derecesi, sulu ¢dzelti olmas1 durumunda konsantrasyonu, iletkenligi hakkinda bilgilere yer verilir. Giivenlik
Bilgi Formlar1 basta olmak iizere diger kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajans1 (ECHA
European Chemicals Agency), Gestis, Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanima rehberi, Niosh
Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararas1 Kimyasal Giivenlik Karti1) fiziksel ve
kimyasal 6zellikler listelenir.

3.5.3 Kararlilik ve tepkime

Tehlikeli maddelerin; kurulustaki kullanim sartlari altinda ve ¢evreye yayilmasi halinde ortaya ¢ikabilecek
tehlikeli tepkimeleri, tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sicaklik, basing, sok ve benzeri sakinilmasi
gereken sartlari, tehlikeli tepkimelere neden olabilecek su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli
reaksiyona neden olabilecek herhangi bir baska 6zel madde gibi kac¢inilmasi gereken malzemeler,
bozunmasina/ayrismasina bagh olarak ¢ikabilecek maddeler ve bu maddelerin tehlikeleri, su ile temasi
halinde, eger varsa, olusacak herhangi bir zararli ayrisma triint, tehlikeli ekzotermik tepkime olasilig1
hakkinda bilgilere yer verilir. Giivenlik Bilgi Formlar1 basta olmak iizere diger kaynaklardan da
yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajansi (ECHA European Chemicals Agency), Gestis, Cameo Chemicals,
Ericards, Tehlikeli madde tanima rehberi, Niosh Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem
(Uluslararasi Kimyasal Giivenlik Kart1) kararlilik ve tepkime 6zellikler listelenir.

Dok. No: SYR RP -101/ Yayin Tarihi: 10.06.2019 /Rev:00 11 /23



g S EYi R SYR RP-101 ONERILEN UYGULAMA

- GUVENLIK RAPORU HAZIRLAMA-

3.5.4 Toksikolojik etkiler ve ilkyardim tedbirleri

Biiylik endiistriyel kaza meydana gelmesi sonucu, tehlikeli maddelere maruziyet durumunda; insanlarda
ortaya ¢ikabilecek toksikolojik etkiler, kaza yerinde yapilmasi gereken ve uyulmasi gereken davranislar,
hekime iletilmesi gereken 6zel bilgiler, tehlikeli maddelerin 6zelligine bagh olarak kurulusta acil miidahale
icin bulundurulan 6zel ara¢ ve kurulusta uygulanacak yontemler hakkinda bilgilere yer verilir. Giivenlik
Bilgi Formlar1 basta olmak iizere diger kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajans1 (ECHA
European Chemicals Agency), Gestis, Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanima rehberi, Niosh
Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararas1 Kimyasal Giivenlik Karti1) toksikolojik
etkiler ve ilkyardim tedbirleri 6zellikler listelenir.

3.5.5 EKolojik bilgi

Tehlikeli maddelerin; ¢evre lizerinde aninda veya daha sonra ortaya cikabilecek etkileri hakkinda bilgi
verilir. Glivenlik Bilgi Formlar1 basta olmak iizere diger kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal
Ajans1 (ECHA European Chemicals Agency), Gestis, Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanima
rehberi, Niosh Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararasi Kimyasal Giivenlik Karti)
ekolojik ozellikler listelenir.
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4. GUVENLIK YONETIM SISTEMI KURULUMU

4.1 Kurulus giivenlik yonetim sistemi kurar ve raporda GYS hakkinda bilgi verir

GYS, kurulusta meydana gelebilecek biiyiik endiistriyel kazalarin énlenmesi ve etkilerinin azaltilmasi i¢in
gerceklestirilen teknik ve organizasyonel faaliyetlerin biitiiniidiir. Alt seviyeli kuruluslar tarafindan
Glvenlik Yonetim Sistemi olusturulur. GYS’'nin igerecegi unsurlar Yonetmelik Ek-3’te belirlenmis olup
bunlar; organizasyon ve personel, biiylik kazalarin belirlenmesi ve degerlendirilmesi, isletim kontroli,
degisimin yonetimi, acil durumlar i¢in planlama, performansin izlenmesi, denetlemesi ve incelenmesidir.
GYS bu boliimde istenilen tiim bilgileri kapsayacak sekilde BKOP belgesinde yer alir.

Glvenlik Yonetim Sisteminin olusturulmasinda firmadaki mevcut yonetim sistemine entegre edilmek
lizere; 02.03.2019 tarihli ve 30702 Sayili; Biiyilk Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi Ve Etkilerinin
Azaltilmas1 Hakkinda Yonetmeligin zorunlu kosullarindan olan “Giivenlik Yonetim Sistemi”; TS EN ISO
9001 Kalite Yonetim Sistemi Yaklasimlari, [SO 14001 Cevre Yonetim Sistemi Yaklasimlari, TS EN ISO 45001
Is Saghg1 ve Giivenligi Yonetim Sistemi alt yapis lizerine kurgulanir ve CCPS, TS EN 60300-1, TS EN 60300-
2, TS EN 60300-3-1,2,5,6,9,10 standart serileri ve ilgili diger standartlar kullanilarak ¢alismalar yapilir.
Guvenlik Yonetim Sistemi proseslerinin tanimlanmasi ve dokiimante edilmesi yetkin bir Yonetim
Sistemleri Uzmani ve/veya ilgili alanlarda BasDenetgiler tarafindan kurgulanarak; kurulusun proses
gilivenligi kurulusa 6zgiin sekilde olusturulur.

GYS, kurulusta meydana gelebilecek biiyiik endiistriyel kazalarin énlenmesi ve etkilerinin azaltilmasi i¢in
gerceklestirilen teknik ve organizasyonel faaliyetlere 6zgii olarak ve asagida istenilen bilgilerin tiimiinii
kapsayacak sekilde hazirlanir. Genel yonetim sistemlerinde yer alan bilgi ve belgelerin GYS de istenilen
bilgileri icermesi halinde sadece bu ilgili bilgiler atif yapilmaksizin GYS ye aktarilabilir. ilgili olmayan bilgi
ve belgelere GYS icerisinde yer verilmez.

4.2 Giuivenlik yonetim sisteminin baglaminin ve kapsaminin belirlenmesi

4.2.1 Giivenlik yonetim sisteminin baglaminin belirlenmesi
Kurulustaki giivenlik yonetim sisteminin hedeflenen ¢iktilarin1 basarma kabiliyetini etkileyebilecek i¢c ve
dis hususlari belirlenerek; GYS'nin kapsamina dahil edilecek gereklilikler i¢cin kurulusa 6zgiin yonetim
sisteminin amag ve hedeflerine olan iliskileri belirlenir.

4.2.2 Guvenlik yonetim sisteminin kapsaminin belirlenmesi

Kurulustaki ilgili taraflarin ihtiyac¢ ve beklentilerini belirlemek tizere; Giivenlik Yonetim Sistemi ile ilgili
taraflari belirlenir.

Bu ilgili taraflarin Giivenlik Yonetim sistemi ile ilgili gereksinimleri tedarikciler, miisteriler, yasal
denetleyiciler, resmi ve kamu kuruluslar ve ¢alisanlar agcasindan beklentilerin sinirlari olusturulur ve
Giivenlik Yonetim Sistemi kapsamina dahil edilir.

4.3 Giivenlik yonetim sistemi organizasyonu

4.3.1 Kurulusun organizasyon yapisi

GYS Organizasyon yapisi kurularak kurulusun organizasyon semasina entegre edilir. Bu semada proses
giivenliginden sorumlu birim isaretlenir. Bu birimde yer alan personelin unvani, gérev ve sorumluluklari
belirtilir. Bu birimdeki personelin gecici eksikligi halinde yerlerine gorevlendirilecek personel belirtilir.
Ayrica, organizasyonun biitiin kademelerinde biiylik endustriyel kazalarin dnlenmesinde gorev alan
personelin gérev ve sorumluluklar belirtilir. Organizasyon semasinin; varsa alt isveren ve gecici is iliskisi
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kurulan isverenin ¢alisanlar1 da dahil olmak iizere, kurulusta bulunan tiim ¢alisanlara hangi yollarla
haberdar edildigi belirtilir.

4.3.2 Kurulusun giivenlik kiiltiiri

Kurulusta alt isveren calisanlar1 dahil tiim g¢alisanlarin diizenli ve stirekli katilimlarinin saglanmasi ve
goriislerinin alinmasinda kullanilan yontemler (giivenlik toplantilari, egitim, 6diil-ceza sistemi ve kisisel
giivenlik performans izleme gibi) hakkinda bilgiye yer verilir.

4.3.3 Gorevli personelin egitimi

Biiylik endiistriyel kazalarin énlenmesinde ve etkilerinin azaltilmasinda gorev alan personelin biiyiik
kazalarin 6nlenmesine yonelik aldig1 egitimlere iliskin asgari olarak egitimin konusu ve siiresi hakkinda
bilgiye yer verilir. Mevcut olmasi halinde giivenlik konusunda hizmet alinan kurum, kurulus ya da kisilere
iliskin bilgilere yer verilir.

4.3.4 Egitim ihtiyaclar:
Calisanlarin egitimlerinin planlanmasindan ve gergeklestirilmesinden sorumlu birim belirtilir. Egitim
ihtiyaclarinin ve periyotlarinin belirlenmesi yontemleri ile calisanlara verilen egitimlerin 6lgme ve
degerlendirilme yontemleri hakkinda bilgiye yer verilir.

4.3.5 Guvenlik ile ilgili gelismelerin takibi

Kurulus icerisinde ve diger kuruluslarda meydana gelen biiyiik kazalar ve ramak kalalar ile ilgili bilgilerin
temin edilmesine ve kurulus icerisinde degerlendirilmesine iliskin yontemlere yer verilir. Ayrica yasal
mevzuatin, ulusal/uluslararasi kabul goérmis bilimsel metotlarin veya standartlarin ve teknolojik
gelismelerin nasil takip edildigine dair bilgiye yer verilir.

4.3.6 Guvenlik bilgi alisverisi

Acil hizmet birimleri, il Afet ve Acil Durum Miidiirliikleri ile kurulusun Organize Sanayi Bélgesi veya
Endiistri Bolgesi icinde yer almasi durumunda bu bolge yonetimleri ile is birligi ve gerekli bilgi alisverisinin
saglanabilmesi i¢in kurulan sistem hakkinda bilgiye yer verilir.

4.3.7 Altisveren yonetimi

Altisverenlerin se¢imi, yonetimi, koordinasyonu ve denetimi hakkinda kurulusta uygulanan diizenlemeler
hakkinda bilgi verilir.

4.4 Biiyiik kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve degerlendirilmesi

4.4.1 Metodoloji

Kurulustaki biiyilik kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve degerlendirilmesi icin hangi yontemlerin kullanildigi
belirtilir. Bu kapsamda, kullanilan her bir yontem ayrintili bir sekilde a¢iklanir.

Tehlike ve risklerin tanimlanmasinda IEC/ISO Rehber 51 temel alinarak ¢alismalar ytiritiliir.

TS EN 61882:2016 standardinda tanimlanan HAZOP metodunun kullanilarak operasyonel risklerin
belirlenmesi saglanarak; gegcmiste yasanan kazalar ve bu kazalarin kantitatif tekrarlanma olasiliklarinin
hesaplanmasi i¢in TS EN ISO 31010’da tanimlanmis olan Papyon Analizi (Bow-tie) metodu kullanilarak
kazay1 baslatma nedeni olabilecek unsurlar ve sonuglari tespit edilerek analiz yapilir.

Bow-Tie Analiz sonucuna gore her bir neden ve sonuc¢ arasinda iliski kurularak LOPA’ya gecis yapilir.

TS EN 61511-3’'te tanimlanan Koruma Katmanlar1 Analizi (LOPA) ile biiylik kazaya sebep olabilecek
tehlikeli ekipmanlar i¢in senaryo edilen her bir biiylik endiistriyel kazanin meydana gelme frekans degeri
hesaplanmasi yapilir. Bu ¢alismalara dair hesaplama ve raporlamalar; yetkin bir Koruma Katmanlari
Uzmani (LOPA Expert) tarafindan gercgeklestirilir.
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4.4.2 Veri kaynaklari

Biiylik kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin degerlendirilmesi
asamasinda kullanilan giivenilirlik verisi ile olasilik verilerinin alindig1 veri bankalar1 veya kaynaklari
hakkinda bilgi verilir. Yonetim sistemi altinda isletmenin kontrolii, bakim ve onarim islerinde giivenilirlik
verilerinin degerlendirilmesi (isletme kayitlari, Exida, Oreda, PRED, CCPS gibi veri bankalari kullanilmasi)
prosediirlerde tanimlanir.

4.5 Isletim kontrolii

a) Isletmeye alma ekibi hakkinda bilgiler
Tesisin isletmeye alma asamalarinda gorev yapacak kisilerin secim kriterlerine iliskin bilgiler.

b) Tesis Kurulumunun Kontrolii
Tesis kurulumunu dogrulamak icin borulama ve enstriimantasyon diyagramlari ile diger ilgili dokiimanlar
goz onlinde bulundurularak tiim boru tesisati ile diger ekipmanlarin ve enstriimanlarin baglantilarinin
dogrulanmasi yontemlerine iliskin bilgiler hazirlanir.
Tasarimlarin gézden gegirilmesi ve kontrolii TS EN 61160 standardina gore hangi asamada ve detayda
islemler yapilacagina iliskin prosediirler olusturulur.
Tesis kurulum kontrolii i¢in; ilgili Standard ve metotlar uygulanir.
Ornegin; gaz algillama dedektorleri konumlandirmalari TS EN 60079-29-2'ye gore projelendirilmis
olmalidir. Yangin algilama sistemleri TS EN 54-14’e gore projelendirilmis olmalidir.

c) Enstriimantasyon Sisteminin Kontrolii
Alarm ve kontrol sinyallerinin basarili bir sekilde aktarildigini ve tesisatla ilgili kablo baglantilarinin
islevsel halde oldugunun kontrol yontemlerine iliskin bilgiler verilirken, TS EN 62682
Endiistriyel proseslerde alarm sistemlerinin yonetimi, Fonksiyonel Giivenlik gerekliligi- EN 61508, EN
61511 ve EN 62061 seri standartlar SIL ¢iktilar1 kullanilarak proses tehlike analizi yapilmasi saglanir.

Standartlari kullanilarak Fonksiyonel Giivenlik SIS, SIF, SIL, ESD hesaplamalari, Lojik mimarinin kurulmasi,
SIS hesabinin SFF, HF, DC ile dogrulamalarin yapilmasi ile basaril bir sekilde saglandig1 dokiimante edilir.
Bu kontrol ve raporlama calismalari yetkin bir Fonksiyonel Giivenlik Uzmani tarafindan gerceklestirilir.

d) Ekipmanlarin Temizlenmesi
Tim boru tesisati ile diger ekipmanlarin temizlenmesi yontemlerine iliskin bilgiler.

e) Yardimci EKipmanlarin Degerlendirilmesi
Pompalar, fanlar, 1s1 degistiriciler gibi tiim yardimci ekipmanlarin performansinin dogrulanmasi
yontemlerine iliskin bilgiler.
Basta liretici el kitaplar dikkate alinarak, TS EN ISO 13350, TS EN 60041 ISO 16345, TS EN 14705 gibi
standartlarla da degerlendirmeleri yaparak uygun dogrulama metotlari belirlenir.
Bu degerlendirme ve dogrulama islemleri; yetkin bir Mekanik Tesisat Periyodik Kontrol ve Muayene
Uzmani tarafindan gerceklestirilir.

f) Enstriimanlarin Kalibrasyonu
Enstriimanlarin kalibrasyonunu ve alarmlarin sinir degerlerini kontrol etme yontemlerine iliskin bilgiler.
Gaz dedektorleri, basing, sicaklik, nem gibi énemli 6lciimler belirlenerek, kalibrasyon ve sinirlar ortaya
cikartilir. Listeler olusturularak talimatlar1 hazirlanir.
Enstiirman kalibrasyon hazirhk ¢alismalar; yetkin bir Olgiim Sistemleri Uzmam tarafindan yiiriitiiliir.

g) Devreye Alma Faaliyetleri

Tesisin calisir ve kimyasal denemelere hazir hale getirilmesi, gercek kosullar1 yansitacak sekilde
kurulumun performansini dogrulama yontemlerine iliskin bilgiler ilgili prosediirde tanimlanir.
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h) Aksakliklarin Giderilmesi
Yapilan kontroller sonucu ortaya cikan aksakliklarin giderilmesi ve sonrasinda ilgili dokiimanlarin
giincellenmesi yontemlerine iliskin bilgiler ilgili prosediir ve talimatlarda tanimlanir.

4.6 Tesis ve proseslerin isletilmesi

a) Kontrol ve Alarm Sistemleri
Kurulustaki depolama ve proses gibi tiim faaliyetlerin isletimi esnasinda kullanilan kontrol ve alarm
sistemleri ile acil durdurma sistemlerinin kurulumuna, bakimina, periyodik kontroliine iliskin yéntemler
hakkinda bilgiler asagidaki yontem ve tekniklerle birlikte tanimlanir.
i Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarinin ve/veya enstriimanlarinin karsilikli etkilesimleri IEC
61511-1,2,3 ‘e gore degerlendirme yapilmasi
ii  Proses enstriimanlarinin ve acil durum kapatma sistemlerinin giivenilirlik degerlendirmesi ve
sertifikasyonu (Tek tek her sistem ayri1 ayr1 talep anindaki hata olasiliklar1 ve koruma katmanlari
analizindeki yeri belirlenir).
Kontrol ve alarm sistemlerinin degerlendirilmesi; yetkin bir Fonksiyonel Giivenlik Uzmani tarafindan
gerceklestirilir.

b) Bakim Politikasi ve Uygulanmasi

Isletmede biiyiik kazalar1 énlemek ve sonuglarini sinirlandirmak amaciyla, énleyici ve diizeltici bakima
iliskin olusturulan bakim planinda; bakim yonetimine, bakim stratejisine, hedeflere, bakimdan sorumlu
personele, bakim sikligina, ekipmanlara yonelik bakim faaliyetlerinin hangi 6nceliklere gore siralandigina,
bakim ve ariza kayitlarinin nasil tutulduguna iliskin yontemler hakkinda bilgilere yer verilir. Olusturulan
bakim planinda 6zellikle; mekanik gerilme, darbe, titresim, korozyon, erozyon da dahil olmak iizere her
tiirli harici ve dahili etkenlerin nasil degerlendirildigine iliskin bilgilere yer verilir.

i Guvenilirlik merkezli gerceklestirilecek bakim personeli icin prosediir olusturulur. TS EN 60812,
[SO 14224, 1SO 12489’a gore ¢alisma planlanir ve Gilivenlik Yonetim sistemine entegre edilir.

i Risk temelli kontrol yontemleri (EN 16991, API 581, EEMUA 154, EEMUA 159, ISO 20816 serisi)’a
gore Bakim Personeli i¢in prosediirlerin ve kontrol listelerin olusturulur ve Periyodik Kontrol
planlar1 hazirlanir.

i TSEN 60079-14, TS EN 60079-17 kapsaminda Ex ekipmanlarin bakim talimatlarinin olusturulmasi,
periyodik bakim planlarinin hazirlanmasi ve periyodik kontrollerinin yapilmasinin denetlenmesi
yetkin personeller tarafindan ytriitiilir (IECEx Sertifikali vb. TS EN ISO 17024 Kapsaminda belgeli
uzman personeller).

¢) Calisma Talimatlan ve is izin Sistemleri
Biiylik endiistriyel kazalarin 6nlenmesi amaciyla hazirlanan ¢aligsma talimatlary, is izin sistemleri, bunlara
uyulmasini saglamak amaciyla izlenen yontemlere iliskin prosediir ve talimatlar hazirlanir.

d) Proses Ekipmanlarinin Periyodik Kontrolii

Basingli kap, tank, boru hatti, basing emniyet vanasi, 1s1 degistiricisi, pompa gibi proses ekipmanlarinin
periyodik kontrollerin planlanmasi, uygulanmasi ve diizeltici faaliyetlere iliskin yontemler hakkinda
prosediir ve talimatlar hazirlanir.

e) Proses ekipmanlarinin devreden ¢ikarilmasi

Devreden cikarilan proses ekipmani ile ilgili; devreden ¢ikarmanin nasil planlandigina, sorumlu ve gorevli
kisilerin nasil secildigine, devreden ¢ikarma asamasinda alinacak gilivenlik Onlemlerinin nasil
belirlendigine gore prosediir ve talimatlar hazirlanir.
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4.7 Degisimin yonetimi
4.7.1 Kritik degisiklikler

Kritik degisikliklerin nasil belirlendigine iliskin prosediir ACMP Degisim Yonetimi standardi ve SO 21500
Proje yonetimi rehberiyle birlikte dikkate alinarak hazirlanir.

4.7.2 Kritik degisikliklerin icerigi
Kritik degisiklikler ile ilgili olarak; organizasyonel ve personel degisiklikleri, proses degisiklikleri, tehlikeli
madde depolama kapasitesinde ve sekillerinde yapilacak degisiklikler, ekipman degisiklikleri, giivenlik ile
ilgili belgelerdeki degisiklikler ve cevresel kosullara bagli degisikliklerin her biri i¢in olusturulan yéntemler
hakkinda; degisikligin asamalari, degisiklik ihtiyaci, degisikligin niteligi (gecici, kalic, acil), degisiklik ekibi
(sorumlu kisi, gérevli kisi, izin alinacak kisi, haber verilecek kisi, koordinasyonu saglayacak kisi, degisikligi
gerceklestirecek kisi vb.) gibi bilgilere yer verilir.

4.7.3 Degisiklik nedeniyle olusabilecek tehlikeler

Degisiklik siras1 ve sonrasinda ortaya ¢ikabilecek tehlikelerin nasil belirlendigi ve bu tehlikelerin ortadan
kaldirilmasina iliskin yontemler hakkinda prosediir hazirlanir.

4.7.4 Degisikliklerin kaydedilmesi ve ilgili belgelerin giincellenmesi

Kurulusta gerceklestirilen degisikliklerin diizenli olarak kayit altina alinmasi ve degisiklikler sonrasi ilgili
belgelerin giincellenmesine iliskin yontemler hakkinda prosedtr hazirlanir.

4.7.5 Calisanlarin bilgilendirilmesi

Kurulusta kritik bir degisiklik meydana gelmesi halinde bu degisiklik ile ilgili calisanlarin, varsa alt isveren
ve gegici is iliskisi kurulan isveren ¢alisanlarinin bilgilendirilmesi siirecine iliskin prosediir hazirlanir.

4.8 Acil durumlar icin planlama

Isletmeci i¢in dahili acil durum plani prosediirii ISO 21110 standard kriterlerine gore hazirlanir.

a) Acil durumlar belirleme kriterleri,

b) Acil durum organizasyonlarinin olusturulmasi yontemleri, sorumlu kisileri belirleme kriterleri,

c) Calisanlara, alt isveren c¢alisanlarina, ziyaretcilere ve acil miidahale ekibine yonelik egitim ve
bilgilendirme ¢alismalari,

d) Acil durum tatbikatlarinin gézden gecirilmesine, aksayan yonlerinin belirlenmesine ve diizeltilmesine
iliskin yapilan calismalarla degerlendirme yapilir.

4.9 Performansin izlenmesi

Performansin izlenmesi unsuru calismalarinda ISO 22400 standartlarindan yararlanilarak kriterler

belirlenir, bu kriterlere gére hesaplama metotlari belirlenerek ilgili prosedtir hazirlanir.

a) Guvenlik Yonetim Sisteminin unsurlarina yonelik somut, 6lciilebilir, ulasilabilir ve net bir zaman
dilimini kapsayan hedeflerin belirlenmesi yontemleri,

b) Belirlenen hedeflere uyum saglanip saglanmadiginin tespit edilmesi yontemleri ile bu hedeflerin gézden
gecirme sikligini belirleme kriterleri,

c) Belirlenen hedeflerle uyum saglanamamasi durumunda bu durumun raporlanmasina ve dizeltici
faaliyetlerin belirlenmesine iliskin yontemler,

d) Meydana gelen biiyiik kazalar ile kazaya ramak kalma durumlarinin raporlanmasi yontemleri, rapor
sonucuna gore belirlenen aksakliklarin giderilmesine yonelik diizeltici ve onleyici faaliyetlerin
belirlenmesine yonelik calismalar ile belirlenen faaliyetlerin c¢alisanlara duyurulmasi i¢in izlenen
yontemler.
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4.10 Denetleme ve inceleme

Her y1l/iki y1lda bir olmak tizere ISO 19011 standardina gore diizenli araliklarla yapilacak i¢c denetim

prosediirii olusturulur.

a) I¢ denetimi yapacak kisilerin belirlenmesine iliskin kriterler,

b) I¢ denetimi yapacak kisilerin yetki ve sorumluluklari,

c) i¢ denetimin gergeklestirilmesinde kullanilan yéntemler (kontrol listeleri, caliganlarla ve birim amirleri
ile yapilan goériismeler, saha kontrolleri vb.),

d) I¢ denetim sonuclarin raporlanmasi yéntemleri,

e) Rapor sonuclar1 hakkinda {ist yonetimin hangi yollarla bilgilendirildigine dair bilgileri iceren
dokiimantasyon hazirlanir.

I¢c denetimlerin uygulanmasi ve raporlanmas; ilgili alanda egitimli i¢ denetciler ve uluslararasi onayl

BasDenetciler (QMS-EMS-OHSAS) tarafindan gerceklestirilir.

5. BUYUKKAZA SENARYO DOKUMANI (Kantitatif Risk Analizleri)

Yonetmelik kapsamindaki alt ve iist seviyeli kuruluslarin isletmecisi tarafindan biiyiik endiistriyel kaza
tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin degerlendirilmesi amaciyla
biiyilik kaza senaryo dokiimani hazirlanir veya hazirlatilir. Biiylik Kaza Senaryo Dokiimani hazirlanana
kadar Kantitatif Risk Analizleri gegerlidir.

Biiyiik kaza senaryo dokiimani, Yonetmeliginde yer alan tehlikeli madde tanimina uygun olarak tehlikeli
maddelerin belirlenmesi ve siniflandirilmasi isleminden sonra, ulusal veya uluslararasi standartlar ile
genel kabul gérmiis bilimsel literatiirde yer alan yontemlerden biri veya birkaci bir arada kullanilarak
teblig kriterlerine gore hazirlanir.

a) Tehlikeli ekipmanlarin belirlenmesi.
b) Belirlenen tehlikeli ekipmanlar iizerinden dahili tehlikelerin tanimlanmasi.

c) Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kurulus disindan kaynaklanabilecek harici tehlikelerin
tanimlanmasi.

d) Biiyiik endiistriyel kaza frekansi degeri ile karsilastirma yapmaya elverisli sonuglar {iretebilen
yontemler ile tehlikeli ekipmanlar iizerinden biiyiik kaza senaryolarinin olusturulmasi.

Dahili ve harici tehlikelerin belirlenmesi asamasinda kurulus icinde veya disinda ge¢miste yasanmis
kazalar, ramak kalalar ve kaza veri bankalarindaki ulasilabilir kayitlar da dikkate alinir. Biiyiik kaza
senaryosu ikinci fikraya gore tespit edilen tehlikelere gore belirlenen kok nedenlerden baslanarak olasi
yayilim, yangin veya patlama olaylarinin tamamini icerecek sekilde olusturulur. Ancak tek kok neden ve
sonug cifti kullanilarak olusturulacak senaryolarda olasi yayilim, yangin ve patlama olaylarindan her biri
dikkate alinir. Isletmeci, bilyiikk kaza senaryo dokiimaninda kullandigi giivenilirlik verisi ile olasilik
verilerini hangi veri bankalarindan veya kaynaklardan aldig1 konusunda ayrintili bilgi verir.

Bliyiik kaza senaryo dokiimanin hazirlanmasi ve raporlanmasi IECEx Uzmani, Fonksiyonel Giivenlik
Uzmani, Patlama Modelleme Uzmani, Risk Bazli Denetim Uzmani, LOPA Uzmani ve HAZOP Uzmanlari
tarafindan yapilir.

5.1 Yabanca dildeki kaynaklar

Biiyiik Endiistriyel Kazalarla ilgili Hazirlanacak Giivenlik Raporu Tebligi ve Biiyiik Endiistriyel Kazalarla
llgili Hazirlanacak Biiyiik Kaza Onleme Politika Belgesi Tebligi geregi Madde 7’ye gére Yabanci dildeki
kaynaklardaki bilgilerin kullanilmasi durumunda raporlarin ekinde, sadece s6z konusu bilgilerin yeminli
terciiman tarafindan hazirlanan Tiirkce cevirileri sunulur.
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6. GUVENLIK YONETIM SISTEMIiNIN UYGULANMASI VE ETKINLiGiNiN SUREKLILiGi

Glvenlik yonetim sistemi; kurulustaki tehlikeler, endiistriyel faaliyetler, kurulusun organizasyonel
karmasikligi ile orantili olarak kurulur. Giivenlik yonetim sistemi; bu sistemin kurulmasi ve uygulanmasi
icin gerekli olan organizasyon yapisini, sorumluluklari, uygulamalari, yontemleri ve kaynaklar1 da igine
alan bir yonetim sistemidir.

Bu tanimlamaya gore; kurulan giivenlik yonetim sisteminin tesiste eksiksiz sekilde uygulanmasi,
uygulamalarin takip edilerek performansinin siirekli iyilestirilmesi ve etkinliginin stlrdiiriilmesi
gerekmektedir.

Glvenlik Yonetim Sistemi; birbirini tamamlayan prosesler biitiinii halinde kurulur ve yonetilir. Bu
yonetsel faaliyetlerin amaca uygun sekilde siirdiiriilmesi, teknik yeterliligi, tesisi glivenligine katkilari ve
gelistirmeye acik prosesler icin iyilestirme firsatlarinin ele alinmasi planlanmalidir.

6.1. GYS Organizasyonu ve Yapilandirma Calismalari
Giivenlik yonetim sistemine katki saglayan ilgili kademelerindeki personelin en fazla giivenlik verimliligi

saglamasi ve dinamik bir yonetim sisteminin firmaya kazandirilmasi amaci ile yapilir. Firma
calisanlarinin GYS motivasyonu, yonettikleri islere iliskin liderlik durumlar1 ve hesap verilebilirlik
unsurlariyla, kisilerin daha fazla sorumluluk almasi hedeflenir. Proses odakli organizasyonel yontemlerle
giivenilirlik siirdiiriilebilir hale getirilir.

6.2. GYS Insan Kaynaklar ve Performans Takibi Calismalari
Giivenlik ydnetim sisteminin uygulanmasi ve siirdiiriilmesinden sorumlu calisanlar1 kapsayan insan

Kaynaklar1 Yonetiminde kurumsal yaklasimlarin iiretilmesi, personelin adil, ¢éziimci, gelismeye acik,
istikrarli bir ¢alisma ortaminda; GYS ¢alisma takimlarinin 6nemli bir pargasi oldugunun bilincinde olmasi
ve GYS proseslerine katkilarinin planlanmasi ve takibi, personelin katilimci ve gelistirici niteliklerinin
faydaya donitstiiriilerek daha verimli is giicli saglanmasi amaglanir.

Personel performans yonetimi programinda; (Giivenlik yonetim sistemi unsurlari ve bu konuda goérevli
personel ile sinirli olmak iizere)
= personel performans kriterlerinin belirlenmesi

= performans hedeflerinin olusturulmasi

= personel performans analizlerinin yapilmasi

= personel yonetiminde performansa dayali sisteme gegirilmesi

=  GYS personel yonetmeliginin olusturulmasi

=  GYS personel politikalarinin olusturulmasi

= personel 6diil ceza sisteminin kurulmasi calismalari yapilir; giivenlik yonetim sistemini
etkin olarak isletecek personelin gereklilikleri saglanir ve izlenir.

6.3. GYS Iletisim Planlamasi
Giivenlik yonetim sisteminin stirdiirilmesi i¢in ihtiya¢ duyulan bilgilendirme ve iletisim ihtiyaclarinin
saglanmasi icin iletisim planlari hazirlanir.
= i¢ / dis iletisim ihtiyaclarinin belirlenmesi
= i¢ / dis iletisim planlamasi ve yetkilendirme
= ic/ dis iletisim talimatlarinin hazirlanmasi
= jletisim toplanti ve oturum talimatlarinin hazirlanmasi
= jletisimlerin siirdiriilerek raporlanmasinin saglanmasi ile kurulan sistem GYS
gerekliliklerini karsilayan iletisim ortaminin saglanmasi, bilgi akisinin eksiksiz ve
giivenli sekilde yapilmasi ¢alismalarini igerir.
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6.4. GYS Hedefleri ve Stratejilerle Yonetim Calismalar
Kurulusun GYS vizyon profillerinin olusturulmasi, vizyonlar: gerceklestirmek, gelistirmek ve siirdiirmek

icin gerekli hedef ve stratejilerin belirlenmesi, bunlara iliskin yiiriitme planlarinin olusturulmasi
calismalarinin bir biitiin halinde ele alinmasidir.

Kurulusun GYS hedeflerinin 6lgtilebilir hale getirilerek, hedeflere ulasmak icin kaynak ayrilmasi, ¢calisma
planlarinin yapilmasi, sorumluluk dagitilmasi ve islerin stirekli takip edilerek hedeflere ulasma
durumunun raporlanmasi ve list yonetimin kurulusu analiz etmesini saglamak amaciyla yapilir.

= Hedeflere ulasma dereceleri raporlanarak Giivenlik Yonetim Sistemi Gozden Gecirme
Programinda ele alinarak iyilestirmeler ve planlamalar saglanir.

= Gelismelerle mevcut durum ve hedeflerin stirekli analizi saglanarak GYS hedeflerinin
etkin bicimde stirdiiriilen proses giivenligine donlismesi saglanir.

6.5. Kaynak Yonetimi ve Biitceleme Calismalari
GYS hedeflerinin gercgeklestirilebilmesi icin gerekli kaynaklar belirlenir ve ihtiya¢ duyulan biitgeler

planlanir. Olusturulan biit¢celer incelenerek; biitge planlar1 analiz edilir. Biitge kalemlerine iliskin kayit ve
veri toplama calismalar1 saglanir. Glivenlik yonetim sistemine iliskin giincel bir maliyet sisteminin
kurulmasi amaciyla;

= personel maliyetleri

= GYSisletme maliyetleri

= amortisman ve yaslanma maliyetleri

=  GYS yonetim maliyetleri

= proses glvensizlik maliyetleri

= jyilestirme maliyetleri

= proses glvenligi siirdiirme maliyetlerin belirlenmesi ¢alismalari yapilir.
Hedef ve stratejilerin biitceleme calismalarina uyumunun analiz edilmesi ve diizenlenmesi yapilarak
kurumsal genel biit¢e planinin da ele alinir.

6.6. Verilerle Yonetim Calismalar:
Giivenlik yonetim sistemi iginde tutulan tiim kayitlarin incelenip analiz edilmesi, proses giivenligine dair

zayif ve giiclii yonlerinin belirlenmesi, mevcut durum ve hedeflere ulasma durumunun o6l¢iilmesi ve
GYS'nin yeni hedeflere yoneltilmesini saglamak icin yapilacak ¢alismalari icerir. Proseslerin glivenlik
verimliligini ve izlenebilirligini saglayacak kayit ve raporlama sistemi kurularak; verilerle yonetim
calisma planlari olusturulur. Etkin bir raporlama ve takip sistemi kurulmasi hedeflenir.

Donemler halinde; GYS proses ve unsurlarini ele alacak sekilde
= veri analiz planlari olusturulur
= veri analizleri istatistiksel yonetmelerle uygulanir
= veri analiz raporlari olusturularak, hedeflere ulasma dereceleri ele alinir.
= veri analiz sonuglar Glivenlik Yonetim Sistemi G6zden Gegirme Programinda ele
alinarak iyilestirmeler planlanir.

6.7. GYS Diizeltici ve Onleyici Faaliyetleri
GYS kapsaminda hatali is ve proseslerin stirekli olarak incelenmesi arastirilmasi, bu hatalarin

kaynaklarinin tespit edilmesi, hatalarin bir daha tekrar etmeyecek sekilde 6nlenmesi, heniiz olusmamis
ancak potansiyel olarak olusma ihtimali olan hatalarin tespit edilmesi ve hatalar gerceklesmeden 6nce
Oonlenmesine yonelik ¢alismalarin bir metodolojik ¢cercevede yiiriitiilmesi ¢alismalarinm igerir. Calisma
sonuglarinin proses giivenlik iyilestirme c¢alismalarina aktarilarak; siirekli iyilestirme calismalarina
entegre edilmesi amagclanir.
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= kurulan ve siirdiiriilen proses gilivenliginin kontrollerine iliskin disiplin, diizeltici ve 6nleyici
faaliyetlerin olusturulmasi ve sonuclarinin takipleriyle saglanir.

6.8. Diizeltici ve Onleyici Bakim Yonetimi
Tesisi ve proses glvenligini slirdiirmek iizere; diizeltici ve onleyici bakimlarin eksiksiz sekilde
uygulanmasi icin bir takip sistemi kurulur ve uygulamalarin planlara uygun sekilde yapilmasi saglanir.

= Tesisler ve calisma ortamlarinin yerlesim planlarinin ¢izilmesi, bakim-temizlik, giivenlik
talimatlarinin hazirlanmasi, egitimlerinin verilmesi,

=  Depo, bekleme alanlari, karantina alanlarinin, tasima-stoklama ve sevk ekipmanlarinin /
metotlarinin  giivenlik kriterleri cercevesinde belirlenmesi, talimatlarinin hazirlanmasi,
egitimlerinin verilmesi,

= Makina, ekipman, cihaz ve tesislerin 6zelliklerinin tespiti, gerekli 6nleyici bakimlarin tespiti,
kullanim ve bakim talimatlarinin hazirlanmasi,

= Tesis biinyesinde bulunan makine parkurundaki o6zelliklerinin belirlenerek periyodik
bakimlarinin yapilmasi ve makine parkurundaki isi aksatacak, verimliligi diisiirecek, giivenligi
aksatacak arizalarin bertaraf edilmesi amaciyla bir takip ve kontrol sistemi kurulur.

6.9. i¢c Denetim Sisteminin Kurulmasi ve Denetlenmesi
Giivenlik yonetim sistemi politika ve hedefler dogrultusunda hazirlanmis Giivenlik Yonetim Sisteminin

etkinligi ve uygunlugunu periyodik ve sistematik olarak degerlendirilmesi i¢in yodntemlerin
olusturulmasi, giivenlik yonetim sisteminin yapilan denetim ve incelemelerde belirtilen gerekli
degisiklikleri de dikkate alarak gbézden gecirilmesi ve tlist yonetim tarafinca glincellenerek dokiimante
edilmesi icin yapilan inceleme ve tetkiklerin bir sisteme baglanmasi ¢alismalarini igerir.

» ic denetimleri gerceklestirecek personel icin; uluslar aras1 Basdenetgiler tarafindan saglanan;
TS EN ISO 19011 standardina uygun olarak “I¢ Tekik Sertifika Program1” uygulanir, egitimler ve
sinavlar gerceklestirilerek, sertifikal ic denetci ekibi olusturulur.

= 2 yillik denetim planlari olusturularak; giivenlik yonetim sistemi prosesleri ve ilgili tiim birimler
icin denetimler planlanir.

» uygunsuzluklar ve diizeltme faaliyetleri ve iyilestirme firsatlari planlanarak, uygunsuzluklarin
¢o6zlimlenmesi takip edilir ve raporlanir.

= i tetkik sonuclari Glivenlik Yonetim Sistemi G6zden Gegirme Programinda ele alinarak
iyilestirmeler planlanir.

6.10. Giivenlik Iyilestirme Caligmalar:
Proses giivenlik ihlallerinin azaltilmasi, glivenlik yonetim sisteminin giivenirliliginin arttirmaya yonelik

calismalarin sistematik sekilde yiiriitiilmesi, personelin proses giivenligi ve is iyilestirmeye yonelik
katkilarinin saglanmasi, bir i¢ dneri sisteminin kurulmasi ve giivenlik gelistirme ¢alismalariyla; firmanin
proses gilivenliginin siirekli gelisimimin saglanmasi ¢alismalarini igerir. Glivenlik iyilestirme sisteminin
kurulmasi amaciyla;

= proses glvenligi iyilestirme takimlarinin olusturulmasi

= calisanlar icin glivenlik iyilestirme faaliyet planlarinin olusturulmasi

= giivenlik gelistirme projelerinin baslatilmasi

= calismalarin 6nceki ddnem basari, mevcut donem basarisi ve hedeflenen basari zincirinde

suirekli raporlanmasini saglanarak;

Giivenligi iyilestirilen is akislarinin ve proses haritalarinin giivenlik ve giivenilirlik unsurlarini, planh
sekilde pozitif yonde etkilemesi hedeflenir.
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6.11. isletim Kontrolii ve Proses Giivenlik Kontrolleri
Tesiste kurulu mevcut ¢alisma proseslerinin, proses giivenligi ve olas1 hatalarin tespiti, raporlanmas,

¢Ozim Onerisi ve strdiiriilen isleyise teknik goriis katmak calismalarini icerir.
Her bir proses icin denetleme ve izleme kriterleri olusturularak; herbir prosesin kendi sinirlarinda
giivenli olmasi saglanir. Proses glivenlik etkilesim haritalar1 olusturularak; sirali proseslerin, 6nceki ve
sonraki proseslere olan giivenli girdi saglama ve ¢ikt1 olusturma etkileri programlanir. Etkilesimli bir
proses glivenlik haritasi olusturularak; is siireclerinin giivenlik riski disiiriilerek, tesis giivenliginin
arttirilmasi hedeflenir.
= planl (duyurusu yapilmis) ve plansiz denetimler ile tesisler incelenir.
= proses glvenlik unsurlarina uyum, ¢alisan davranisi, metodoloji, kayit ve bilgilendirmeler,
dokiimantasyon yeterliligi, talimatlara uyum, genel donaniminin yeterliligi, 6l¢me ve izleme
techizati, 6lgme izlemenin uygulanmasi, giivenlige iliskin farkindalik , yetkinlik, bilin¢ ve genel is
giivenligi uygulamalarinin denetlenmesi, raporlanmasi, eksikliklerin giderilmesine iliskin
gorevlendirmeler,
= inceleme, takip ve egitim ¢alismalarini igerir.

6.12. Proses Giivenligi Olcme izlemelerinin Takibi
Proses giivenligine odaklanmis, tiim 6lcme ve izlemeler, gerekli talimatlar, raporlamalar, bilimsel ve

standardizasyona dayanan metodoloji ve gerekli techizatin planlamasi yapilarak; proses giivenligine
iliskin 6l¢me ve izlemelerdin siirekli olarak gerceklestirilmesi saglanir.
= her bir proses i¢in 6l¢gme ve izleme ihtiyaclari,
= (Jlgme izleme metotlar: ve egitim ihtiyaclari
=  (Jlgme izleme techizati ve dogrulama gerekliligi
= Olcme izleme talimatlar1 ve sorumluluklar belirlenir.
= j¢c kaynakl ve dis kaynakli 6lcme izleme planlari belirlenerek “proses giivenligi 6l¢cme izleme
plan1” olusturulur.
= proses givenligi takibine iliskin egitimler gerc¢eklestirilir ve bu 6l¢me ve izlemenin giivenligi
temin edecek periyotlarla uygulanmasi saglanir.

6.13. Proses Giivenligi Gelistirme ve Destek Egitimlerinin Planlanmasi
Giivenlik yonetim sistemine dahil olan personel yeterliliginin, giivenlik yonetim stireclerine iliskin

yeteneklerini arttirmaya yonelik olarak; 6nceden belirlenmis ve giivenlik gerekliligine gore ihtiya¢
duyulan konularla ilgili egitim programlari diizenlenmesi amaglanmaktadir. Giivenlik Yonetim Sistemi
Egitim Programlari olusturularak, egitimlerin etkinliginin saglanmasi ve tesisin giivenlik bilincinin ve
farkindaliginin arttirilmasi saglanir. Egitim planlari uluslararasi standardlar, bilimsel metotlar, iyi
uygulama ornekleri, biliyiik endiistriyel kaza 6nleme deneyimleri tizerine kurgulanarak; tesisin giivenli
isletimine iliskin unsurlari ele alacak sekilde hazirlanir. Bu egitimler kurulusun egitim kaynaklarina
gore; i¢ egitim ve disardan temin seklinde gerceklestirilir.
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g S EYi R SYR RP-101 ONERILEN UYGULAMA

- GUVENLIK RAPORU HAZIRLAMA-

ATIF YAPILAN BAZI STANDARD VE KAYNAKLAR:

TS EN ISO 10628-2 Petrokimya ve Kimya sanayi i¢in akis semalari- Béliim 2: Grafik semboller
IS0 15519-1 Specification for diagrams for process industry — Part 1: General rules
IS0 15519-2 Specifications for diagrams for process industry — Part 2: Measurement and control
TS EN 1127-1 Patlayict ortamlar - Patlamayi dnleme ve korunma - Béliim 1: Temel kavramlar ve metodoloji
TS EN 60079-32-1 Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
TS EN 60079-14 Patlayici gaz ortamlarinda kullanilan elektrikli cihazlar - boliim 14 : Tehlikeli alanlardaki elektrik tesisati
(maden ocaklari harig)
TS EN 60079-17 Patlayici gaz ortamlari - Béliim 17:Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakimi
TS EN 62305-3 Yildirtimdan korunma - béliim 3: Yapilarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
EN 61340-4-1 Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings
and installed floors (IEC 61340-4-1:2003)
BS EN 16991 Risk-based inspection framework
API 581 Risk-based Inspection Methodology
API 580 Risk Based Inspection
EEMUA 154 Guidance To Owners On Demolition Of Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks And Storage Spheres.
IS0 20816 Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of machine vibration
NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity
TS EN ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi
TS ISO 14001 Cevre Ydnetim Sistemi
TS EN IS0 45001 Is Saghgi ve Giivenligi Yonetim Sistemi
CCPS center for chemical process safety
TS EN 60300-1 Giivenilebilirlik yonetimi - béliim 1: Giivenilebilirlik yénetim sistemleri
TS EN 60300-2 Bagimlilik yonetimi- Béliim 2: Bagimlilik programi elemant ve gérevleri
TS EN 60300-3- Glivenebilirlik yonetimi-Béliim 3: Uygulama kilavuzu-
TS EN ISO 17776 Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Major Accident hazard management
during the design of new installations
TS EN 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide
TS 1SO 31010 Risk Yénetimi - Risk degerlendirme teknikleri
TS EN 61511-3 Fonksiyonel giivenlik - Siireg sanayi sektérti icin gtivenlik entriimanli sistemler - Béliim 3: Gerekli giivenlik
biitiinltigii seviyelerinin belirlenmesi icin kilavuz
TS EN 61160 Design review
TS EN 62682 Endiistriyel proseslerde alarm sistemlerinin yénetimi
EN 61508 Giivenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel giivenlik
EN 61511-1 Fonksiyonel gtivenlik - Siire¢ sanayi sektérii icin giivenlik entriimanli sistemler - Béliim 1: Cerceve, tarifler, sistem,
donanim ve yazilim kurallari
TS EN 62061 Makina giivenligi - Giivenlige iliskin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin
fonksiyonel giivenligi
TS EN ISO 13350 Endiistriyel fanlar - Jet fanlarinin performans deneyi
ISO 16345 Water-cooling towers -- Testing and rating of thermal performance
TS EN 14705 Is1 degistiriciler (esanjérler)-Islak sogutma kulelerinde isil performansininin 6l¢tim ve degerlendirme metodu
TS EN 60812 Sistem giivenirligi icin analiz teknikleri - Basarisizlik modu ve etkilerin analizi icin islem
1SO 14224 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Collection and exchange of reliability and maintenance data
for equipment
1SO 12489 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Reliability modelling and calculation of safety systems
ISO 21110 Information and documentation -- Emergency preparedness and response
ISO 22400 Automation systems and integration -- Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations
management
ISO 19011 Kalite ve gevre yénetim sistemleri tetkik kilavuzu
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